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－， 设计依措
1. 工程机况，
某钮有权公司屋顶安吐伏组件．扛600Wp单晶硅单面半片大附傥组件3312块丿
挫溶量t987.2kWp，采月自发钮，余电上阳的方式，以380V分员接入某纸业有权
公司1#, 2＃蒲式受压耜肚滇．
2. 相关专业提供的工程设计贷料；
3. 甲方提供的设计任务书及设计要求；
4. 现行有关的目家规范及有关条侂
《光伏发电站设计规范》GB50797-2012;
《光伏发电技入配何设计规范》GB50865-2013 ;
《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866-2013 ;
《民J11凳氖太阳傥光伏系统应JII技术规范>JGJ203-2010;
《供配电系统设计规范》GB50052-2009;
《缸配电设计规范》GB50054-2011;
《20KV及以下庚电祈设计规范》GB5003-2013 ;
《蔓坑僧愤雷设计规范》GB50057-2010;
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2006
《电使质量崖测设备道月要求》GB/T19862;
《电能质重公．J11电冈谐议》GB/T14549-93;
《电售计量江技术管理规程》DL/T448;
《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202;
其它有关目家及地方的现行规程、规范及标准．

二 ． 光伏电站接入方案
本工程以6忖妾入点以380V接入系统，共3312片光伏组件、17合100kW三相并网逆兖
喜. 6合并冈因组成．
三． 系统主夏设备选择
1， 组件采Jll600Wp单晶硅单面半片太阳售组件，本工程光伏组件均以支架方式安炭，通过文
架形式固定安装以10-23块组件灼岸的方式并联接入组串式逆受晷．
2．采J11组串式100kW并罔堕逆兖晷．
3．并冈柜选J113进卜2进1卧规格．
四．电镜的选和滇设
1， 组串至逆变晷采fflPV1-F 1 x4mm2光伏专J11电镜，沿支架导轧架员设，进入电缆桥架
湔应穿VC管保护．
2．逆兖暑至并屑柜伺均采J11匪燃壅灾联聚乙情免缘钥合企电现在电缆桥架内成穿管员设．
3．并罔柜至原变压晷低压母线之何采月匪燃型灾联聚乙烯绝缘铝合企电镜在电缆为内或穿管敷
设．
4．电现组曲桥架时均应穿管保护，保护管可以采月钱管径的围燃汶纹管．
5．窒外电氪穿保护管坦地素设，坦深应不小f0.8米．
五愤冒．接地系统及安全措尨
（一）株冒：
1， 线路膀冒，要求光伏发电系统直流侧的正负极均悬空不接地．
2逆变暑箱内设置充直流浪涌保护喜．
3．缸租藉应湔足窒内安哉要求，舫护等级为P3X，并设置浪涌保护晷．窐外发置的并网
箱愤护等敏应消月P54，并设置浪涌保护暑．
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（二）接地及安全
1．屋面组件的接地系统利月遣炕徇原有房雷接地系统，接地电匪小于4歉，实测达不到要求应
增打人工接地极．
2．祈有电气设备（并冈柜逆吏暑、通信籍等）企属外壳均应采J1l黄彖苞VR-1x16mm2
接至专设的接地干线．新装窒外并网柜应新傲接地体，接地装置的尨工应消足目揪B50169
电气伎置安装工程接地装置尨工及唐收规范中有关规定．
3， 组件之何采J1l光伏剌片戟，光伏伴列应采Jll黄绿色BVR-1x6mm2与－40x4战锌
扁钢主接地网可靠连接．
4．光伏伴列外围垦著位置应悬挂带电警示标示牌．
5， 接地耜i的尨工应遵守《电气装置安装工程接地装置尨工及唐收规范》及有关规程规定．
大并冈要求
1．本工程共郁个并网点，每个并同点光伏组件安装容量不大于400kWp,
2．电龟厥量：

1)光攸电站接入电网后引起电网公共连挂点的谐议电压畸庚率以及向电冈公共连接点注
入的谐议电流应符合症助家标准《电傥厥，公月电冈谐幻GB/T14549的规定．
2)光伏发电站挂入电贴，砖连接点的电压应符合驸潘家标准《电售质量 供电电压倩

差》GB/T12325的规定．
3)光伏发电站引超矨连挂点处的电压议动和闪兖应符合现行厮家标准《电他厥量 电压议

动和闪夜》GB/T12326的规定．
4)光炽电站并冈运徊，公共连接点三湘不平衡度应符合 现行OO家标准《电傥慎量 三相电

压不平衡比B/T155436的规定．
5)光伏发电站并冈运行，向电网骰的直流电流分，不应超过其灾流簇定值的0.5%.

3．电冈异常是应具备下列哨应也力：电网频率异常时的响应，应符合下列要求：
1)光攸电站并即时应与电冈保持同步运行．
2)光伏发电站在电网频率异常时的运徊何萎求，详见下表：
哪 衷限t

利戟肚血轨限杯t
48HzQ<49.5Hz 软ti49.5Hzlt印螂Omin
49.5HzQ"50.2Hz邮

叩f 50.2Hzt. t攸戟队攸应min橱
50.2Hz<f<50.5Hz I肚倾旧 0.2s岭让轨轨睛九嫁租叩
f为0.5Hz 份2s幡从轨是息i孙汁就橇出血

3) 在指定的分何时何内系统频率可恢复到正常的电网持续运行状态时，光伏发电站不应停止
送电．
电冈电压异常是的哨应应符合下列要求：
1)妞发电站并即时输曲电压应与电冈电压捆匹配．
2) 中星光钗电站应庄定的低电压穿越庄，穿越要求由电力调度拇门确定．
3) 光攸电诗在电冈电压异常的响应要求， 详见下表：

心 IU.u3S

4. 光伏发电站的逆斐暑应肆过戴售力，在1.2倍极定电流以下，光伏发电站连续可靠工作时何不应
小升min·
5.光伏发电站应在并冈点内侧设置易于操作可月镌且具有阴垦旷开点的并网恙断路暴．
注：1 Un为光优发电讨并冈点的电冈标称电压．

2最大分目时何是指异常状态发生到逆变暴停止向电网送电的时何．
七继电保护
1)断酪喜应叩厨队长时保护功售和分屠风扣、欠电压屈扣功售．
2) 逆兖喜保护配置：应具有极性反接保护、短酪保护、过／欠电压保护嘈过／欠频率保护、孤岛放应
保护、过褂保护、过戴保护、挂地保护、逆向功率保护等，装置异常时自动风育系统．
八通信
1．本诗采月380V电压等级租，仅无线上传发电量信息，不凳立调度关系」所以本子讨不鲁要单哉
建设电力通信专网．逆兖暑数据通过通讯棒上传至后合．
九电售计量
1．如．4kV并网计量的处配lo.2S级发电壹表及无线电量采集终端（由供电公司计量棉门提供），
用于计，及上传光伏发电，．
十． 运行与维护
1．在项目经羲成合格后，在系统投月首，应制定运行与维护技术手最．
2．光伏系统运行与维护时不应对人员成度筑屋面造成危害，其运行与维护应保证系统本身安全，并保
证正常的发电能力．
3．系锐的主要邯件在运行麒，应怜终符合目家现行有关产品标准的视，达不到要求的悔件应及时
维修成更换．
4．光伏系统的主要邯件月目不得堆职易燃易爆僧晶，设备本身及周目环境应量俗良好，设备上的灰尘
和污徇应及时请理．
5．光伏系统的各忖妾线墙子应牢固可靠，设备的接线孔处应采鼠有放封堵措尨．
6．光伏系统运行和维护人员应具备湘应的专业技傥．
7．光伏系统运行和维护全褂过程应进行记录』所有记录应存档，并应对每次故樟记录进行分浙．
8．本工程运行与维护应严格遵肛光伏蔓筑一体化系优运行与维护规范》(JGJ/T264-2012 l
进行．
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贱鲁扭盖设计单位印章，并经供电公司相关邯11审桢通过后方可订货尨工，否贝设计方不承担设计责任和因设计错误引超的一切启杲．
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